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2 Cam Driven Systems

Tamaños:
Divisiones estándar:
Divisiones especiales:

Caja en aleación ligera
- Posibilidad de eje de entrada doble
- Posibilidad de eje de salida doble
- Temple por inducción CN de perfiles leva
- Posibilidad de movimiento oscilante leyes de movimiento

personalizadas
- Lubricación con grasa con estanqueidad garantizada en

cualquier posición de trabajo
- Posibilidad de acoplamiento directo motorreductor

= Distancia entre los ejes de entrada y salida movimiento

40 - 65 - 80 - 105 - 130
1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8

0.6 - 0.75 - 1 - 1.33 - 1.5 - 2 - 5 - 10

-

Tamaño

Tamaño:
Divisiones estándar:
Divisiones especiales:

Caja en fundición de arrabio con refuerzos estructurales
- Eje de Levas de entrada cable transfixante
- Eje de salida cable transfixante
- Posibilidad de eje de salida con brida de acoplamiento
- Ejes soportados por cojinetes de rodillos cónicos sobredimensionados
- Temple por inducción CN de perfiles leva
- Posibilidad de movimiento oscilante y leyes de movimiento

personalizadas
- Lubricación con grasa con estanqueidad garantizada en

cualquier posición de trabajo
- Posibilidad de acoplamiento directo motorreductor

= Distancia entre ejes entrada y salida movimiento

165 - 200 - 250
1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8

0.6 - 0.75 - 1 - 1.33 - 1.5 - 2 - 5 - 10

-

Tamaño

Indexador IP serie ligera

Indexador IP serie pesada

INDEXADORES EJES PARALELOS
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DATOS TÉCNICOS
INDEXADORES SERIE IP
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4 Cam Driven Systems

CARGAS ADMISIBLES EN EL EJE DE ENTRADA

Cargas en el eje

Fre = (N)
Me = (Nm)

Fuerza Radial Entrada
Momento de Torsión Entrada

Longitud STD
Medida “E” pág. 13

Los diagramas detallan las curvas relativas a los valores máximos
de Fre Me por eje de entrada de los diferentes indexadores.
Los valores indicados se refieren a una velocidad de rotación del eje de 100 rpm

( / )
.



IP 40 20 20 19 16 8,01 1,28 5,73 15 12 0,0001 4,1
IP 65 51 51 44 38 8,01 1,28 5,73 22,5 16 0,0009 9,2
IP 80 141 140 128 110 8,01 1,28 5,73 28 25 0,0028 17,2
IP 105 1 300 319 317 284 239 8,01 1,28 5,73 36 35 0,0113 31,9
IP 130 569 565 498 415 8,01 1,28 5,73 46 40 0,0232 44,5
IP 165 1184 1175 1037 849 8,01 1,28 5,73 62,5 50 0,0611 73,6
IP 200 1896 1878 1587 1275 8,01 1,28 5,73 75,5 60 0,1157 112,6
IP 250 4536 4472 3800 2891 8,01 1,28 5,73 100 80 0,4257 206,7

IP 40 16 16 16 16 8,01 1,28 5,73 15 12 0,0001 4,1
IP 65 42 42 41 39 8,01 1,28 5,73 22,5 16 0,0009 9,2
IP 80 112 111 108 102 8,01 1,28 5,73 28 25 0,0029 17,2
IP 105 150 247 243 229 206 8,01 1,28 5,73 36 35 0,0117 31,9
IP 130 452 445 415 367 8,01 1,28 5,73 46 40 0,0243 44,5
IP 165 942 923 845 714 8,01 1,28 5,73 62,5 50 0,0648 73,6
IP 200 1508 1470 1320 1070 8,01 1,28 5,73 75,5 60 0,1243 112,6
IP 250 3244 3110 2574 1681 8,01 1,28 5,73 93 80 0,4433 206,7
IP 40 2 16 16 16 16 6,62 1,4 5,21 15 12 0,0001 4,1
IP 65 49 49 49 48 6,62 1,4 5,21 25 16 0,0009 9,2
IP 80 124 124 123 121 6,62 1,4 5,21 30 25 0,003 17,2
IP 105 270 295 294 291 284 6,62 1,4 5,21 40 35 0,0121 31,9
IP 130 512 511 503 490 6,62 1,4 5,21 50 40 0,025 44,5
IP 165 1005 1000 979 946 6,62 1,4 5,21 65 50 0,0659 73,6
IP 200 1577 1568 1529 1464 6,62 1,4 5,21 77,5 60 0,126 112,6
IP 250 3654 3618 3476 3240 6,62 1,4 5,21 100 80 0,4609 206,7

IP 40 20 20 20 20 6,62 1,4 5,21 15 12 0,0001 4,1
IP 65 53 53 52 50 6,62 1,4 5,21 22,5 16 0,0009 9,2
IP 80 141 140 137 132 6,62 1,4 5,21 28 25 0,0028 17,2
IP 105 120 312 309 297 278 6,62 1,4 5,21 36 35 0,0113 31,9
IP 130 568 562 538 497 6,62 1,4 5,21 46 40 0,0232 44,5
IP 165 1116 1100 1038 933 6,62 1,4 5,21 62,5 50 0,0603 73,6
IP 200 1892 1862 1741 1541 6,62 1,4 5,21 75,5 60 0,1157 112,6
IP 250 4521 4410 3968 3230 6,62 1,4 5,21 100 80 0,4257 206,7
IP 40 20 20 20 20 6,62 1,4 5,21 15 12 0,0001 4,1
IP 65 61 61 61 60 6,62 1,4 5,21 25 16 0,0009 9,2
IP 80 155 154 153 151 6,62 1,4 5,21 30 25 0,0029 17,2
IP 105 3 180 368 367 361 352 6,62 1,4 5,21 40 35 0,0116 31,9
IP 130 638 635 624 606 6,62 1,4 5,21 50 40 0,0238 44,5
IP 165 1252 1244 1216 1168 6,62 1,4 5,21 65 50 0,0619 73,6
IP 200 1968 1955 1901 1811 6,62 1,4 5,21 77,5 60 0,117 112,6
IP 250 4541 4492 4296 3968 6,62 1,4 5,21 100 80 0,4257 206,7
IP 40 20 20 20 20 6,62 1,4 5,21 15 12 0,0001 4,1
IP 65 61 61 61 61 6,62 1,4 5,21 25 16 0,0009 9,2
IP 80 155 155 154 153 6,62 1,4 5,21 30 25 0,0029 17,2
IP 105 270 368 368 365 361 6,62 1,4 5,21 40 35 0,0116 31,9
IP 130 638 637 632 624 6,62 1,4 5,21 50 40 0,0238 44,5
IP 165 1253 1250 1237 1216 6,62 1,4 5,21 65 50 0,0619 73,6
IP 200 1971 1965 1941 1901 6,62 1,4 5,21 77,5 60 0,117 112,6
IP 250 4550 4529 4441 4296 6,62 1,4 5,21 100 80 0,4257 206,7

IP 40 11 10 10 10 8,01 1,28 5,73 15 12 0,0001 4,1
IP 65 34 34 33 31 8,01 1,28 5,73 22,5 16 0,0009 9,2
IP 80 70 68 63 55 8,01 1,28 5,73 28 25 0,0029 17,2
IP 105 90 147 142 123 90 8,01 1,28 5,73 36 35 0,0117 31,9
IP 130 283 273 232 164 8,01 1,28 5,73 46 40 0,0243 44,5
IP 165 542 515 408 230 8,01 1,28 5,73 62,5 50 0,0637 73,6
IP 200 947 895 686 339 8,01 1,28 5,73 75,5 60 0,1243 112,6
IP 250 1905 1719 975 8,01 1,28 5,73 93 80 0,4433 206,7
IP 40 4 14 14 14 14 5,53 1,76 5,46 15 12 0,0001 4,1
IP 65 49 49 48 47 5,53 1,76 5,46 25 16 0,0009 9,2
IP 80 106 106 104 100 5,53 1,76 5,46 30 25 0,003 17,2
IP 105 120 241 239 231 218 5,53 1,76 5,46 40 35 0,0121 31,9
IP 130 446 442 426 399 5,53 1,76 5,46 50 40 0,025 44,5
IP 165 863 852 809 738 5,53 1,76 5,46 65 50 0,0659 73,6
IP 200 1357 1336 1254 1118 5,53 1,76 5,46 77,5 60 0,126 112,6
IP 250 3024 2949 2648 2148 5,53 1,76 5,46 100 80 0,4609 206,7
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Tipo Ángulo
traslac.

á°)(

Número
divis.

S

Máx. momento de torsión - Mtu - (Nm)
Velocidad (rpm)

Coeficientes de movimiento

a 50 v/m a 100 v/m a 200 v/m a 300 v/m
Acc.
Ca

Speed
Cv

Disp.
Ck

R. prim.
Rp

(mm)

D. rodillo .
Dr

(mm)

Inercia

)²
Jc

(kgm

Roc. m
Mam
(Nm)

•)(

DATOS TÉCNICOS SERIE IP

(

Valores referidos a las peores condiciones de uso Factor de servicio equivalente = 1,75

) Momento de fricción primer punto de arranque - Tolerancia sobre valores +/- 15%•

Las tablas aportan algunos valores mínimos e intermedios de reFerencia
Son realizables: - Numero de divisiones no en tabla

- Angulos de levas no en tabla
- Leyes de movimento especíFicas para la aplicación



IP 40 16 16 16 16 5,53 1,76 5,46 15 12 0,0001 4,1
IP 65 49 49 49 48 5,53 1,76 5,46 25 16 0,0009 9,2
IP 80 124 124 123 122 5,53 1,76 5,46 30 25 0,003 17,2
IP 105 180 295 294 291 285 5,53 1,76 5,46 40 35 0,0121 31,9
IP 130 512 511 503 491 5,53 1,76 5,46 50 40 0,025 44,5
IP 165 1005 1000 981 949 5,53 1,76 5,46 65 50 0,0659 73,6
IP 200 1578 1569 1532 1471 5,53 1,76 5,46 77,5 60 0,126 112,6
IP 250 3655 3621 3488 3265 5,53 1,76 5,46 100 80 0,4609 206,7
IP 40 4 16 16 16 16 5,53 1,76 5,46 15 12 0,0001 4,1
IP 65 49 49 49 49 5,53 1,76 5,46 25 16 0,0009 9,2
IP 80 124 124 124 123 5,53 1,76 5,46 30 25 0,003 17,2
IP 105 270 295 295 294 291 5,53 1,76 5,46 40 35 0,0121 31,9
IP 130 513 512 509 503 5,53 1,76 5,46 50 40 0,025 44,5
IP 165 1006 1004 995 981 5,53 1,76 5,46 65 50 0,0659 73,6
IP 200 1579 1575 1559 1532 5,53 1,76 5,46 77,5 60 0,126 112,6
IP 250 3661 3646 3587 3488 5,53 1,76 5,46 100 80 0,4609 206,7

IP 40 13 13 13 13 5,53 1,76 5,46 14 12 0,0001 4,1
IP 65 48 48 47 45 5,53 1,76 5,46 22,5 16 0,0009 9,2
IP 80 98 97 94 90 5,53 1,76 5,46 28 25 0,0028 17,2
IP 105 80 208 205 194 176 5,53 1,76 5,46 36 35 0,0113 31,9
IP 130 398 393 370 332 5,53 1,76 5,46 46 40 0,0232 44,5
IP 165 768 753 694 596 5,53 1,76 5,46 62,5 50 0,0603 73,6
IP 200 1333 1305 1192 1004 5,53 1,76 5,46 75,5 60 0,1157 112,6
IP 250 2710 2610 2207 1535 5,53 1,76 5,46 93 80 0,4125 206,7
IP 40 18 18 18 18 5,53 1,76 5,46 15 12 0,0001 4,1
IP 65 61 61 61 60 5,53 1,76 5,46 25 16 0,0009 9,2
IP 80 138 137 135 133 5,53 1,76 5,46 30 25 0,0029 17,2
IP 105 6 100 312 310 303 291 5,53 1,76 5,46 40 35 0,0116 31,9
IP 130 577 573 558 534 5,53 1,76 5,46 50 40 0,0238 44,5
IP 165 1115 1106 1067 1002 5,53 1,76 5,46 65 50 0,0619 73,6
IP 200 1760 1742 1669 1547 5,53 1,76 5,46 77,5 60 0,117 112,6
IP 250 3899 3832 3566 3123 5,53 1,76 5,46 100 80 0,4257 206,7
IP 40 20 20 20 20 5,53 1,76 5,46 15 12 0,0001 4,1
IP 65 61 61 61 60 5,53 1,76 5,46 25 16 0,0009 9,2
IP 80 155 155 154 152 5,53 1,76 5,46 30 25 0,0029 17,2
IP 105 140 368 367 363 357 5,53 1,76 5,46 40 35 0,0116 31,9
IP 130 638 636 629 616 5,53 1,76 5,46 50 40 0,0238 44,5
IP 165 1252 1247 1228 1195 5,53 1,76 5,46 65 50 0,0619 73,6
IP 200 1970 1960 1923 1861 5,53 1,76 5,46 77,5 60 0,117 112,6
IP 250 4546 4512 4377 4150 5,53 1,76 5,46 100 80 0,4257 206,7

IP 40 7 7 7 7 5,53 1,76 5,46 15 12 0,0001 4,1
IP 65 23 22 21 19 5,53 1,76 5,46 22,5 16 0,0009 9,2
IP 80 46 45 41 35 5,53 1,76 5,46 28 25 0,0029 17,2
IP 105 60 98 94 79 53 5,53 1,76 5,46 36 35 0,0117 31,9
IP 130 188 180 149 96 5,53 1,76 5,46 46 40 0,0243 44,5
IP 165 385 364 280 139 5,53 1,76 5,46 62,5 50 0,0648 73,6
IP 200 655 614 450 176 5,53 1,76 5,46 77,5 60 0,126 112,6
IP 250 1247 1103 525 5,53 1,76 5,46 93 80 0,4433 206,7
IP 40 11 11 10 10 5,53 1,76 5,46 15 12 0,0001 4,1
IP 65 42 42 41 40 5,53 1,76 5,46 25 16 0,0009 9,2
IP 80 79 79 77 74 5,53 1,76 5,46 30 25 0,003 17,2
IP 105 8 90 181 179 172 160 5,53 1,76 5,46 40 35 0,0121 31,9
IP 130 335 331 316 292 5,53 1,76 5,46 50 40 0,025 44,5
IP 165 643 633 595 531 5,53 1,76 5,46 65 50 0,0659 73,6
IP 200 1010 992 919 797 5,53 1,76 5,46 77,5 60 0,126 112,6
IP 250 2252 2185 1918 1474 5,53 1,76 5,46 100 80 0,4609 206,7
IP 40 16 16 16 16 5,53 1,76 5,46 15 12 0,0001 4,1
IP 65 49 49 49 49 5,53 1,76 5,46 25 16 0,0009 9,2
IP 80 124 124 123 122 5,53 1,76 5,46 30 25 0,003 17,2
IP 105 140 282 281 278 274 5,53 1,76 5,46 40 35 0,0121 31,9
IP 130 513 511 505 495 5,53 1,76 5,46 50 40 0,025 44,5
IP 165 1005 1001 985 959 5,53 1,76 5,46 65 50 0,0659 73,6
IP 200 1578 1571 1540 1490 5,53 1,76 5,46 77,5 60 0,126 112,6
IP 250 3556 3528 3418 3234 5,53 1,76 5,46 100 80 0,4609 206,7
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Tipo Ángulo
traslac.

á°)(

Número
divis.

S

Máx. momento de torsión - Mtu - (Nm)
Velocidad (rpm)

Coeficientes de movimiento

a 50 v/m a 100 v/m a 200 v/m a 300 v/m
Acc.
Ca

Speed
Cv

Disp.
Ck

R. prim.
Rp

(mm)

D. rodillo .
Dr

(mm)

Inercia

)²
Jc

(kgm

Roc. m
Mam
(Nm)

•)(

DATOS TÉCNICOS SERIE IP

* Leva a doble entradas (ver pág. 12)



IP 65 42 39 30 25 9,49 1,21 6,41 19 16 0,0008 9,2
IP 80 0,6 112 108 85 70 9,49 1,21 6,41 23,5 25 0,0027 17,2
IP 105 (600°) 330 256 245 188 147 9,49 1,21 6,41 30,5 35 0,011 31,9
IP 130 441 416 315 239 9,49 1,21 6,41 38 40 0,0223 44,5

IP 40 16 16 14 12 8,01 1,28 5,73 13 12 0,0001 4,1
IP 65 50 49 39 33 8,01 1,28 5,73 21,5 16 0,0009 9,2
IP 80 0,75 330 128 127 106 90 8,01 1,28 5,73 26 25 0,0028 17,2
IP 105 (480°) 295 293 239 198 8,01 1,28 5,73 34 35 0,0112 31,9
IP 130 519 515 412 337 8,01 1,28 5,73 43 40 0,0229 44,5

IP 65 40 39 33 27 8,01 1,28 5,73 18 16 0,0008 9,2
IP 80 210 115 114 102 84 8,01 1,28 5,73 24 25 0,0027 17,2
IP 105 261 258 223 172 8,01 1,28 5,73 31 35 0,011 31,9
IP 130 440 434 365 273 8,01 1,28 5,73 38 40 0,0223 44,5
IP 40 16 16 15 13 8,01 1,28 5,73 13 12 0,0001 4,1
IP 65 45 45 38 32 8,01 1,28 5,73 20 16 0,0009 9,2
IP 80 1 240 127 127 114 96 8,01 1,28 5,73 26 25 0,0028 17,2
IP 105 295 292 258 209 8,01 1,28 5,73 34 35 0,0112 31,9
IP 130 503 497 429 340 8,01 1,28 5,73 42 40 0,0227 44,5
IP 40 16 16 15 13 8,01 1,28 5,73 13 12 0,0001 4,1
IP 65 50 50 42 36 8,01 1,28 5,73 21,5 16 0,0009 9,2
IP 80 270 141 140 127 109 8,01 1,28 5,73 28 25 0,0028 17,2
IP 105 318 316 282 234 8,01 1,28 5,73 36 35 0,0113 31,9
IP 130 568 564 493 405 8,01 1,28 5,73 46 40 0,0232 44,5

IP 40 13 13 13 12 8,01 1,28 5,73 13 12 0,0001 4,1
IP 65 40 39 38 33 8,01 1,28 5,73 21,5 16 0,0009 9,2
IP 80 180 101 100 96 87 8,01 1,28 5,73 26 25 0,0029 17,2
IP 105 224 220 206 174 8,01 1,28 5,73 33 35 0,0115 31,9
IP 130 398 390 360 292 8,01 1,28 5,73 42 40 0,0236 44,5
IP 40 14 14 14 14 8,01 1,28 5,73 14 12 0,0001 4,1
IP 65 42 42 41 36 8,01 1,28 5,73 22,5 16 0,0009 9,2
IP 80 210 112 111 109 101 8,01 1,28 5,73 28 25 0,0029 17,2
IP 105 253 250 240 213 8,01 1,28 5,73 36 35 0,0117 31,9
IP 130 453 447 425 366 8,01 1,28 5,73 46 40 0,0243 44,5
IP 40 16 16 16 15 8,01 1,28 5,73 15 12 0,0001 4,1
IP 65 49 49 48 43 8,01 1,28 5,73 25 16 0,0009 9,2
IP 80 240 112 112 110 103 8,01 1,28 5,73 28 25 0,0029 17,2
IP 105 253 251 243 220 8,01 1,28 5,73 36 35 0,0117 31,9
IP 130 1,33 453 449 432 382 8,01 1,28 5,73 46 40 0,0243 44,5
IP 40 (270°) 16 16 16 15 8,01 1,28 5,73 15 12 0,0001 4,1
IP 65 49 49 49 43 8,01 1,28 5,73 25 16 0,0009 9,2
IP 80 270 124 124 122 116 6,62 1,4 5,21 30 25 0,003 17,2
IP 105 295 293 287 265 8,01 1,28 5,73 40 35 0,0121 31,9
IP 130 512 508 494 447 8,01 1,28 5,73 50 40 0,025 44,5
IP 40 16 16 16 16 8,01 1,28 5,73 15 12 0,0001 4,1
IP 65 49 49 49 44 8,01 1,28 5,73 25 16 0,0009 9,2
IP 80 300 124 124 123 117 6,62 1,4 5,21 30 25 0,003 17,2
IP 105 295 294 288 269 8,01 1,28 5,73 40 35 0,0121 31,9
IP 130 512 509 498 455 8,01 1,28 5,73 50 40 0,025 44,5
IP 40 16 16 16 16 8,01 1,28 5,73 15 12 0,0001 4,1
IP 65 49 49 49 44 8,01 1,28 5,73 25 16 0,0009 9,2
IP 80 330 124 124 123 118 6,62 1,4 5,21 30 25 0,003 17,2
IP 105 295 294 290 272 8,01 1,28 5,73 40 35 0,0121 31,9
IP 130 512 510 501 461 8,01 1,28 5,73 50 40 0,025 44,5

IP 40 16 16 16 15 8,01 1,28 5,73 13 12 0,0001 4,1
IP 65 53 53 51 43 8,01 1,28 5,73 22,5 16 0,0009 9,2
IP 80 180 141 140 137 121 8,01 1,28 5,73 28 25 0,0028 17,2
IP 105 318 315 302 255 8,01 1,28 5,73 36 35 0,0113 31,9
IP 130 1,5 568 561 535 438 8,01 1,28 5,73 46 40 0,0232 44,5
IP 40 (240°) 20 20 20 18 8,01 1,28 5,73 15 12 0,0001 4,1
IP 65 61 61 59 51 8,01 1,28 5,73 25 16 0,0009 9,2
IP 80 210 155 154 152 136 8,01 1,28 5,73 30 25 0,0029 17,2
IP 105 318 316 307 265 8,01 1,28 5,73 36 35 0,0113 31,9
IP 130 637 632 613 520 8,01 1,28 5,73 50 40 0,0238 44,5
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Tipo Ángulo
traslac.

á°)(

Número
divis.

S

Máx. momento de torsión - Mtu - (Nm)
Velocidad (rpm)

Coeficientes de movimiento

a 50 v/m a 100 v/m a 200 v/m a 300 v/m
Acc.
Ca

Speed
Cv

Disp.
Ck

R. prim.
Rp

(mm)

D. rodillo .
Dr

(mm)

Inercia

)²
Jc

(kgm

Roc. m
Mam
(Nm)

•)(

DATOS TÉCNICOS SERIE IP
FABRICACIONES ESPECIALES

(

Valores referidos a las peores condiciones de uso Factor de servicio equivalente

Momento de fricción primer punto de arranque - Tolerancia sobre valores +/- 15%

= 1,75

)•

Las tablas aportan algunos valores mínimos e intermedios de reFerencia
Son realizables: - Numero de divisiones no en tabla

- Angulos de levas no en tabla
- Leyes de movimento especíFicas para la aplicación



IP 40 20 20 20 18 8,01 1,28 5,73 15 12 0,0001 4,1
IP 65 61 61 59 51 8,01 1,28 5,73 25 16 0,0009 9,2
IP 80 240 155 154 153 138 8,01 1,28 5,73 30 25 0,0029 17,2
IP 105 368 366 359 317 8,01 1,28 5,73 40 35 0,0116 31,9
IP 130 637 634 619 534 8,01 1,28 5,73 50 40 0,0238 44,5
IP 40 20 20 20 18 8,01 1,28 5,73 15 12 0,0001 4,1
IP 65 61 61 59 52 8,01 1,28 5,73 25 16 0,0009 9,2
IP 80 270 155 154 153 139 8,01 1,28 5,73 30 25 0,0029 17,2
IP 105 368 366 361 321 8,01 1,28 5,73 40 35 0,0116 31,9
IP 130 1,5 638 635 623 543 8,01 1,28 5,73 50 40 0,0238 44,5
IP 40 (240°) 20 20 20 18 8,01 1,28 5,73 15 12 0,0001 4,1
IP 65 61 61 59 52 8,01 1,28 5,73 25 16 0,0009 9,2
IP 80 300 155 155 153 139 8,01 1,28 5,73 30 25 0,0029 17,2
IP 105 368 367 362 324 8,01 1,28 5,73 40 35 0,0116 31,9
IP 130 638 636 626 550 8,01 1,28 5,73 50 40 0,0238 44,5
IP 40 20 20 20 18 8,01 1,28 5,73 15 12 0,0001 4,1
IP 65 61 61 59 52 8,01 1,28 5,73 25 16 0,0009 9,2
IP 80 330 155 155 154 140 8,01 1,28 5,73 30 25 0,0029 17,2
IP 105 368 367 363 327 8,01 1,28 5,73 40 35 0,0116 31,9
IP 130 638 636 628 555 8,01 1,28 5,73 50 40 0,0238 44,5

IP 40 11 11 10 10 8,01 1,28 5,73 13 12 0,0001 4,1
IP 65 40 39 37 35 8,01 1,28 5,73 21,5 16 0,0009 9,2
IP 80 2 120 93 91 86 77 8,01 1,28 5,73 28 25 0,0029 17,2
IP 105 168 163 141 105 8,01 1,28 5,73 33 35 0,0115 31,9
IP 130 320 309 265 190 8,01 1,28 5,73 42 40 0,0236 44,5

IP 80 101 100 98 96 5,53 1,76 5,46 35 25 0,0033 17,2
IP 105 120 212 210 203 192 5,53 1,76 5,46 45 35 0,0132 31,9
IP 130 374 370 356 332 5,53 1,76 5,46 55 40 0,0275 44,5
IP 80 126 126 125 123 5,53 1,76 5,46 35 25 0,0033 17,2
IP 105 150 265 264 260 252 5,53 1,76 5,46 45 35 0,0132 31,9
IP 130 468 466 457 442 5,53 1,76 5,46 55 40 0,0275 44,5
IP 80 131 130 130 128 5,53 1,76 5,46 35 25 0,0033 17,2
IP 105 180 294 293 290 285 5,53 1,76 5,46 45 35 0,0132 31,9
IP 130 492 490 484 474 5,53 1,76 5,46 55 40 0,0275 44,5
IP 80 131 130 130 129 5,53 1,76 5,46 35 25 0,0033 17,2
IP 105 5 210 294 293 291 287 5,53 1,76 5,46 45 35 0,0132 31,9
IP 130 492 491 486 479 5,53 1,76 5,46 55 40 0,0275 44,5
IP 80 131 130 130 129 5,53 1,76 5,46 35 25 0,0033 17,2
IP 105 240 294 293 292 289 5,53 1,76 5,46 45 35 0,0132 31,9
IP 130 492 491 488 482 5,53 1,76 5,46 55 40 0,0275 44,5
IP 80 131 130 130 130 5,53 1,76 5,46 35 25 0,0033 17,2
IP 105 270 294 293 292 290 5,53 1,76 5,46 45 35 0,0132 31,9
IP 130 492 492 489 484 5,53 1,76 5,46 55 40 0,0275 44,5
IP 80 131 130 130 130 5,53 1,76 5,46 35 25 0,0033 17,2
IP 105 300 294 294 292 291 5,53 1,76 5,46 45 35 0,0132 31,9
IP 130 492 492 490 486 5,53 1,76 5,46 55 40 0,0275 44,5
IP 250 3028 3017 2976 2907 5,53 1,76 5,46 100 80 0,4962 206,7

IP 80 67 66 65 61 5,53 1,76 5,46 35 25 0,0033 17,2
IP 105 80 141 139 131 118 5,53 1,76 5,46 45 35 0,0132 31,9
IP 130 249 245 229 202 5,53 1,76 5,46 55 40 0,0275 44,5
IP 80 84 83 82 80 5,53 1,76 5,46 35 25 0,0033 17,2
IP 105 177 175 170 162 5,53 1,76 5,46 45 35 0,0132 31,9
IP 130 312 309 299 282 5,53 1,76 5,46 55 40 0,0275 44,5
IP 80 10 120 101 100 100 98 5,53 1,76 5,46 35 25 0,0033 17,2
IP 105 212 211 208 202 5,53 1,76 5,46 45 35 0,0132 31,9
IP 130 375 373 366 354 5,53 1,76 5,46 55 40 0,0275 44,5
IP 80 126 126 125 124 5,53 1,76 5,46 35 25 0,0033 17,2
IP 105 150 265 265 263 259 5,53 1,76 5,46 45 35 0,0132 31,9
IP 130 469 468 463 455 5,53 1,76 5,46 55 40 0,0275 44,5

Cam Driven Systems88

Tipo Ángulo
traslac.

á°)(

Número
divis.

S

Máx. momento de torsión - Mtu - (Nm)
Velocidad (rpm)

Coeficientes de movimiento

a 50 v/m a 100 v/m a 200 v/m a 300 v/m
Acc.
Ca

Speed
Cv

Disp.
Ck

R. prim.
Rp

(mm)

D. rodillo .
Dr

(mm)

Inercia

)²
Jc

(kgm

Roc. m
Mam
(Nm)

•)(

(

Valores referidos a las peores condiciones de uso Factor de servicio equivalente = 1,75

Momento de fricción primer punto de arranque - Tolerancia sobre valores +/- 15%•)

DATOS TÉCNICOS SERIE IP
FABRICACIONES ESPECIALES
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Pausa

SERIE ± y POSICIÓN CHAVETA
EJE SALIDA (OUT)

Pausa

POSICIÓN CHAVETA
(IN)EJE ENTRADA

TAMAÑO (Serie Ligera)

ATENCIÓN
La posición de las chavetas
que se detalla en el plano se
refiere a la mitad del ángulo
de parada de la unidad

Elemento de giro en salida

Tolerancias generales de fabricación con arreglo a UNI-ISO 2768-1 EN 22768-1

Peso
(kg)

SERIE

( )Ref. archivo CAD

SERIE

( )Ref. archivo CAD
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POSICIÓN CHAVETA

POSICIÓN TALADROS

Pausa

S
A

LI
D

A
E

N
T

R
A

D
A

TAMAÑO (Serie Pesada)

ATENCIÓN
La posición de las chavetas que
se detalla en el plano se refiere
a la mitad del ángulo de parada
de la unidad

SERIE
( )Ref. archivo CAD

Peso
(kg)

Enganchar eje
SALIDA

Tolerancias generales de fabricación con arreglo a UNI-ISO 2768-1

Las casillas vacías dan la posibilidad al cliente de indicar las medidas del particular.

SERIE
( )Ref. archivo CAD

Enganchar eje
ENTRADA

Elemento de giro en salida


